
 

PROJEKTBESCHREIBUNG 

Der 111 Jahre alte Karawanken-

tunnel ist eine wichtige 

Eisenbahnverbindung zwischen 

Österreich und Slowenien und 

stellt einen Teil des 

Transeuropäischen Netztes dar.  

Der Tunnel hat eine 

Gesamtlänge von 7.974 Meter, 

wobei die Tunnellänge auf der 

slowenischen Seite 3.601 m und 

auf der österreichischen 4.373 m 

beträgt, und die Bahnhöfen 

Rosenbach (AUT) und Jesenice 

(SLO) verbindet. Es handelt sich 

um einen zweigleisige, 

elektrifizierte Strecke mit 

Gleiswechselbetrieb. 

Der bestehende Eisenbahn-

tunnel ermöglicht kein aus-

reichendes Lichtraumprofil im 

Hinblick auf moderne Standards 

für das europäische Eisen-

bahnnetz und auch die 

Standards bezüglich der Sicher-

heitsanforderungen sowie die 

Arbeitnehmerschutz-Vorschriften 

werden nicht mehr erfüllt. 

Weiters befindet sich der Tunnel 

z. T.in einem schlechten bau-

technische Zustand (z.B.: Ent-

wässerungssystem, Konstruktion 

des Tunnelgewölbes etc.). 

Um die Sicherheitsanforder-

ungen und Anforderungen des 

Arbeitsnehmerschutzes zu 

erfüllen, sowie den bau-

technischen Zustand zu ver-

bessern sind Maßnahmen im 

Rahmen der nachstehenden 

Aktivitäten durchzuführen: 

 Geologische, hydrogeo-

logische und geotechnische 

Erkundungen im Bereich der 

Bestandsröhre 

 Tunnelertüchtigung bzw.  

-sanierung: Abdichtungs-

maßnahmen gegen Wasser-

eintritte und Eisbildung, Er-

tüchtigung des bestehenden 

Tunnelbauwerks 

 Ertüchtigung der Eisenbahn-

strecke: 

Rückbau auf 1 Gleis, Erneu-

erung des Oberbaus und 

Oberleitung, sowie die Um-

setzung eines neuen 

Tunnelsicherheitskonzeptes, 

Erneuerung der SFE 

Anlagen 

 Erkundung für die Planung 

einer 2. Röhre 
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Geologische, hydrogeologische 

und geotechnische Erkundung: 

 Sichtung und Auswertung 

vorhandener Unterlagen 

 Begehungen & Aufnahme 

des IST Zustandes 

 Planung und Auswertung 

von Erkundungsmaß-

nahmen (Bohrungen, 

Schürfe, Probennahme, 

Laboranalysen) 

 Örtliche Bauaufsicht bei 

der Durchführung der Er-

kundungsmaßnahmen 

 Wasserprobennahme, 

Beprobung des Tunnel-

ausbaumaterials (Spritz-

beton, Mauerwerk, Mörtel) 

 Auswertung und Interpre-

tation der Untersuchungs-

ergebnisse 

 Berichterstellung 

(deutsch/slowenisch) 
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